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OVERSIGT OVER DELENE            OVERSIGT OVER 

DELENE  

                                      1. Borepatron  

                                      2. Hus  

                                      4. Genopladeligt batteri 

                                      5. Momentkontrol  

                                      6. Knap til retningsskift  

                                      7. Afbryder  
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1. GENERELLE RETNINGSLINJER 

  Læs denne brugsanvisning grundigt, inden apparatet tages i brug. 

  Denne brugsanvisning gælder for de følgende modeller af ledningsfri 

boremaskiner (yderligere boremaskiner).Disse modeller af boremaskiner 

tilhører kategorien semiprofessionelt elektrisk værktøj. 

  Brugervejledningen består af en teknisk beskrivelse samt 

betjeningsanvisninger. Den indeholder vigtige oplysninger om korrekt brug af 

boremaskinen, en angivelse af dens tekniske specifikationer samt anvisninger 

i korrekt vedligeholdelse. 

  Boremaskinens driftssikkerhed og levetid afhænger ikke alene af maskinens 

kvalitet fra fabrikken, men også af, at brugeren overholder de angivne drifts- 

og betjeningsforhold. Motoren må ikke overbelastes og overophedes. Det kan 

forringe værktøjets funktionsevne og forkorte dets levetid. 

   Sikker brug af boremaskinen kræver, at alle anvisninger i denne 

brugsanvisning følges. 
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3.TEKNISKE DATA                     

 

Model 

 

Egenskab 

Litium- 

serien 

Det genopladelige  10,8-18 



batteris spænding, V 

Det genopladelige 

batteris kapacitet, Ah 
1,3-2,0 

Friløbshastighed, o/m 350/1.350 

Omdrejningsmoment 

(maks.), Nm 
15 

Borepatronens 

diameter, 

mm 

10 

Maksimumdiameter ved 

boring, mm: 

- træ 

18 

- aluminium 12 

Retningsskift + 

Hastighedsvælger + 

Vægt, kg 1,6 

  

 

Moderne opladere til boremaskiner er designet til at kunne tilsluttes en 

enkeltfaset strømforsyning med vekselstrøm. De er fuldt isoleret og i 

overensstemmelse med følgende standarder: GOST 122013.0-91 CE og GS. 
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4.START OG BETJENING 

 

  Kontrollér boremaskinen før hver brug. Kontrollér, at boremaskinen kører 

jævnt og nemt, og at betjeningsanordningerne fungerer. 

  Tryk på afbryderen (7) for at tænde boremaskinen, og slip afbryderen for at 

slukke den. 

  Boremaskinens rotationshastighed kan justeres trinløst fra 0 til maksimum, 

alt afhængigt af hvor hårdt du trykker afbryderen (7) ind. 

  Før du bruger boremaskinen til at bore med, skal du først lade den køre 

uden belastning i 30 sekunder for at kontrollere, at den fungerer korrekt. Hvis 

der opstår vibrationer, unormale lyde eller andre fejl, skal du slukke for 

boremaskinen og kontakte en reparatør. 

 

  Montering/afmontering af det genopladelige batteri 

 

  Hold godt fat om håndtaget, og tryk batterilåsen (2) til siden for at afmontere 

batteriet (1) (se Fig. 2). 
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Når du monterer batteriet, skal du sørge for, at det vender rigtigt. Tryk, 

indtil der lyder et klik. I modsat fald kan batteriet falde af boremaskinen. Brug 

ikke overdreven kraft, når du monterer det genopladelige batteri. Kontrollér, at 

batteriet er monteret korrekt. 

 

 

    FORBUDT 

 

    Kortslut aldrig det genopladelige batteri. 

 

 

   Opladning af batteriet          

 

   Brug kun den godkendte oplader 

(der følger med boremaskinen) til at oplade  

boremaskinen. 

   Vend det genopladelige batteri (2), så 

"plus"- og "minus"-symbolerne på  

batteriet er placeret ud for de tilsvarende  

mærker på opladeren.  Sæt derefter  

batteriet i opladeren. Slut  

opladerens (1) ledning til en stikkontakt (se Fig. 3). 

 

   Når du tilslutter ledningen, tænder opladeren (indikatorlampen (3) 

lyser).Når batteriet er fuldt opladet, slukker indikatorlampen. 



 

   Opladerens tekniske data er angivet i nedenstående tabel. 

 

Spænding, V 220 ±10 % 

Frekvens, Hz 50 ±1 % 

Opladningstid ved t = 20 ºC, min. 60 

 

   Det tager længere tid at oplade batteriet, når temperaturen er under 20 ºC, 

eller strømforsyningens spænding er under 220 V. 

  

 

     FORSIGTIG! 

     Hvis batteriet er varmt, fordi det har været udsat for direkte sollys 

eller lige har været  

 brugt, skal du lade  

 batteriet køle af, før du oplader det. 
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  Montering og afmontering af bor  

  Hold fat om ringen (1), og løsn kraven (2) 

ved at dreje den mod venstre  

(mod uret set  

forfra), og åbn patronen (se Fig. 4). 

Når du har isat et bor i den  

nøgleløse borepatron, skal du tage godt fat om ringen (1) 

og spænde kraven (2) ved at dreje den mod  



højre (med uret set  

forfra).Du afmonterer bitten/boret  

ved at åbne borepatronen, fjerne boret  

og spænde patronen igen. 

 

Retningsskift 

 

Knappen til retningsskift (6) (se Fig. 5) kan  

kun bruges, når motoren er standset helt. 

 

 

 

 

     For at forhindre utilsigtet start er boremaskinen udstyret med en særlig 

låsefunktion. Det anbefales at bruge denne funktion, når boremaskinen ikke er 

i brug, eller når du udskifter boret. Låsefunktionen aktiveres ved at stille 

knappen til retningsskift i midterpositionen (se Fig. 5). 

 

Momentkontrol 

Den ledningsfri boremaskine er udstyret med momentkontrol (se Fig. 

6).Funktionen gør det muligt at ændre tilspændingsmomentet for skruer, 

træskruer mv. Du indstiller boremaskinens moment ved at dreje den justerbare 

momentkrave (3) til den ønskede værdi. 
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    Der er i alt 32 koblingsindstillinger. De er angivet med skrueikoner på 

momentkraven (3).Til mindre skrueopgaver med små skruer skal 

momentkraven indstilles til det mindste ikon. Hvert klik i retning med uret (1) 

øger momentet. Den største momentværdi er boreindstillingen, som er angivet 

med ikonet 000000.I denne indstilling er koblingen ikke slået til. Det gør det 

muligt at udføre tunge boreopgaver. Hvert klik i retning mod uret (2) reducerer 

momentet. Der lyder et klik, når du indstiller værktøjets moment. 

 

     

 

   7. VEDLIGEHOLDELSE 

   De ledningsfri boremaskiner er designet til at holde længe og kræver 

minimal vedligeholdelse. Levetiden afhænger af, at maskinen vedligeholdes 

og rengøres regelmæssigt. 

   Rengør regelmæssigt boremaskinens hus med en tør, blød klud eller en 

fugtig klud vredet op i sæbevand. Der må ikke trænge støv eller snavs ind i 

ventilationsåbningerne. Brug ikke opløsningsmidler (benzen, alkohol, 

salmiakspiritus), da de kan beskadige plastdelene. Det er ikke nødvendigt at 

smøre boremaskinen. Al anden vedligeholdelse skal udføres af specialister på 

et serviceværksted. 

 

   8. OPBEVARING 

      Den ledningsfri boremaskine skal opbevares på et tørt og godt 

ventileret sted med en relativ luftfugtighed på 50-70 %.Boremaskinen må ikke 

opbevares i nærheden af syrer, baser, kunstgødning og andre aggressive 

stoffer. 
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