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ALDER: 14 år og derover 
 

 

4-AKSET DRONE 
BRUGSANVISNING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKTIONSKNAPPER OG BESKRIVELSE 
 
Nummer Funktionsknap/navn Funktion/effekt 

1 Hastighedskontrolknap Justér dronen til venstre/højre/frem 1 tilbage/til venstre 1 til højre side flyvehastighed 

2 Knap til kolbøtter Knap til at dreje funktionsknappen og styre kolbøtter med dronen. 

3 Strømindikator 

1) Når indikatorlampen blinker, er fjernstyringen ikke startet. Skub håndtaget helt op, og træk det derefter 
helt ned, inden fjernstyringen kan startes. 

2) Indikatorlampen blinker hurtigt: Fjernstyringen er i kodefunktion og modtager kode. 

3) Indikatorlampen lyser: Fjernstyringen er i flyvetilstand. 

4 Afbryder Tænk/sluk for fjernstyring: Tryk på fjernstyring for at tænde og igen for at slukke. 

5 Venstre joystick Op/ned, drej til venstre/højre. 

6 Højre joystick Frem/tilbage, venstre/højre. 

7 Knap til finjustering 
af drejning til 
venstre/højre 

Tryk på denne knap for at gøre dronen stabil: Hvis dronen drejer til venstre (højre), og hvis dronen drejer til 
højre (venstre). 

8 Knap til finjustering frem 
og tilbage 

Tryk på denne knap for at gøre dronen stabil: Hvis dronen flyver frem (tilbage), og hvis dronen flyver tilbage 
(frem). 

9 Knap til finjustering af 
flyvning til venstre/højre 
side 

Tryk på denne knap for at gøre dronen stabil: Hvis dronen flyver til venstre (højre), og hvis dronen flyver til 
højre (venstre). 

10 Hovedløs 
flyvning/returknap 

Tryk for hovedløs flyvning. Tryk i 3 sekunder på returknappen, og tryk derefter på annullér. 

11 Foto Tryk for foto-tilstand, og tryk derefter på annullér. 

12 Video Tryk for video-tilstand, og tryk derefter på annullér. 
 

 

DE FORSKELLIGE DELE 
 
 
 
 
 
  

1. 
Hastighedskontrol 

4. Afbryder 

5. Venstre styrepind 
(op/ned/drej til 

venstre/drej til højre) 

11. Foto 

7. Finjustering af 
drejning til venstre 

og højre 12. Video 

2. Knap til 
kolbøtter 
6. Højre styrepind 

(frem/tilbage/flyvning til 
venstre og højre side) 

10. Hovedløs 
flyvning/returknap 

9. Finjustering af 
flyvning til venstre 
og højre 

8. Finjustering af 
frem/tilbage 3. Strømindikator 

Drone Fjernstyring Oplader Li-polymer-
batteri 

Hovedpropel 
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ISÆTNING AF BATTERI I FJERNSTYRING 
 
1. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernstyringen (fig. A). 
2. Isæt 3 'AA'-batterier i fjernstyringen. Sørg for, at batterierne 

vender korrekt i forhold til polerne (fig. B). 
Sæt ikke gamle batterier sammen med nye eller forskellige typer sammen. 

3. Sæt batteridækslet på igen. 
 

 

OPLADNING AF LITIUMBATTERI 
 

 Åbn batteridækslet på dronen. Tag litiumbatteriet ud af dronens batterikasse (fig. 1). 

 Sæt USB'en i strømforsyningen. Den røde lampe på USB'en lyser. Tilslut derefter litiumbatteriet. LED-lampen 

slukker under opladning. Når LED-lampen bliver rød, er opladningen færdig. Opladningstiden er ca. 60-80 minutter 

(fig. 2).  

 Tilslut batteristikket til printkortet efter opladning. Vær opmærksom på korrekt polaritet. Der er ikke nogen tænd-

/slukkontakt på dronen. Du skal bare tilslutte/frakoble stikket, når den skal tændes/slukkes. Efter tilslutning blinker 

dronens lys langsomt. Det viser, at dronen søger efter frekvens (fig. 3).  

 Luk batteridækslet på dronen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vær opmærksom: 
1. Sørg for, at spændingen på USB-opladeren passer til den lokale elforsyning. 

2. Opladningsstikket vil blive overophedet ved overopladning. Afbryd straks opladningen, da det kan beskadige 

batteriet. 

3. Lad ikke batteriet ligge ved siden af under opladning. 

4. Brug ikke andre opladere end den, der fulgte med dronen, af sikkerhedsmæssige hensyn.  

5. Genoplad batteriet 30 minutter efter flyvning, da batteritemperaturen kan være for høj ved flyvning, og opladning 

umiddelbart efter kan beskadige batteriet.  

6. Kast ikke batteriet på åben ild af sikkerhedsmæssige hensyn. 

7. Kortslut ikke batteriet. Lad ikke batteriet ligge sammen med små metaldele af sikkerhedsmæssige hensyn. 

 

INDEN FLYVNING 
 

1. Dronen skal bruges indenfor på et sted med god plads, og må kun bruges udenfor, når det ikke regner eller sner, 

eller når vindhastigheden er på over 4. Hold dronen væk fra personer, dyr og genstande. 

2. Sørg for, at batteriet til dronen er sat godt i og tilsluttet. Tænd for dronen. Indikatorlampen på dronen blinker. Sæt 

den derefter på et plant sted og vent, indtil frekvensen er indstillet. 

3. Tænd for senderen, sæt gashåndtaget på maks. og derefter så langt ned som muligt. Indikatorlampen på dronen 

lyser, hvilket betyder, at frekvensindstillingen er færdig, og den er klar til at flyve. 

  

Fig. A 3 stk. 'AA'-batterier (medfølger 
ikke) 

Fig. B 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
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BEMÆRK: Hvis dronen drejer ukontrollabelt i luften, justeres roret, indtil dronen er stabil. 
 

 

 Skub gashåndtaget op for at øge rotationshastigheden på 

hovedpropellen, og dronen flyver opad. 

Skub gashåndtaget ned for at reducere 

rotationshastigheden på hovedpropellen, og dronen flyver 

nedad. 

 

 
 
 
 
 
 

Skub roret til venstre, og dronen drejer til venstre. 

Skub roret til højre, og dronen drejer til højre. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Når roret skubbes opad, vipper dronens svingplade nedad, 
og den flyver fremad.  

Når roret skubbes nedad, vipper dronens svingplade opad, 
og den flyver tilbage. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Når håndtaget (styreroret) skubbes til højre, flyver dronen til 
højre.  

Når håndtaget (styreroret) skubbes til venstre, flyver dronen 
til venstre. 

 

Hvis dronen ikke kan lette lodret, skubbes gashåndtaget, indtil joysticket rammer 
nederste højre hjørne af dronen. Indikatorlampen blinker hurtigt. Slip 
fjerstyringsknappen, indtil indikatorlampen (stopper?), og kalibreringen er færdig. 

 
 
 
 
 
 

 
 

SKIFT TIL BILFUNKTION 
 

 

Skub fjernstyringen til venstre, så langt ned den kan 

komme, og dronen er helt landet på jorden. Brug 

derefter højre styrehåndtag til at skifte til bilfunktion 

og -styring. 

 

 

BEMÆRK: Du kan skifte tilbage til flyvefunktion med venstre håndtag, mens du kører. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Når højre joystick skubbes opad, bevæger 

dronen sig fremad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Når højre joystick skubbes nedad, bevæger 
dronen sig tilbage. 

 

Opad 

Nedad 

Drej 
til 
venst
re 

Flyvning 
til venstre 
side 

Tilbage 

Fremad 

Flyvning 
til højre 
side 

Jorden 

Fremad 

Tilbage 

Drej 
til 
højre 
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Når højre joystick skubbes til venstre, drejer 
dronen til venstre. 

 

 
 
 
 
 
 

Når højre joystick skubbes til højre, drejer dronen 
til højre. 

 

 

ALMINDELIGE PROBLEMER OG LØSNINGER: 
 

PROBLEM ÅRSAG LØSNINGER 

Indikatorlampen på dronen blinker, men 
dronen reagerer ikke 

1. Frekvensmodulation mellem dronen og 
fjernstyringen fungerer ikke korrekt 

2. Utilstrækkelig strøm på batteriet 

1. Se under 'Inden flyvning', og foretag ny 
frekvensmodulation 

2. Oplad batteriet igen 

Dronens propeller drejer rundt, men 
dronen kan ikke lette 

1. Utilstrækkelig strøm på batteriet 

2. Propellerne er blevet skæve 

1. Oplad batteriet igen 

2. Udskift propellerne 

Dronen ryster kraftigt Propellerne er blevet skæve Udskift propellerne 

Finjusteringsknapperne er alle tændt, 
men dronen kan stadig ikke holde 
balancen 

1. Propellerne er blevet skæve 

2. Motoren fungerer ikke korrekt 

1. Udskift propellerne 

2. Udskift motoren 

Dronen er ude af kontrol efter et styrt Den tre-aksede accelerationssensor mister 
balance efter et styrt 

Sæt dronen på jorden i 5-10 sekunder 

 

FORHOLDSREGLER 
 

1. Fjernstyringsafstanden bliver kortere, når der ikke er tilstrækkelig strøm på (drone eller sender). 

2. Det er vanskeligt at lette eller flyve højt, når der ikke er tilstrækkelig strøm på dronen. 

3. Hvis dronen bliver beskadiget, skal den repareres, og den må ikke bruges, ellers kan det resultere i skader. 

4. Hvis du ikke bruger senderen i længere tid, skal du tage batterierne ud for at undgå, at de lækker. 

5. Pas på, at senderen ikke tabes højt oppe fra, eller at den falder ned, da det kan afkorte senderens levetid. 
 

RESERVEDELE: 
 
 

 

 

Drej til 
højre 

Drej til 
venstre 

Overdel Base Propel A/B 

Hovedmotor Hjul Printkortmodtager 

Fjernstyring 


